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Disclaimer
De originele, officiële versie van deze handleiding is de Nederlandse versie die door ROXELL BV werd opgemaakt. Latere
wijzigingen in om het even welke handleiding, die door om het even welke derde worden aangebracht, zijn niet nagezien
noch voor authentiek verklaard door Roxell. Dergelijke wijzigingen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: vertaling
in een andere taal dan het Nederlands, toevoegingen aan of schrappingen van de originele inhoud. Roxell wijst alle
verantwoordelijkheid af voor enige en alle schade, verwondingen, garantieclaims en/of andere claims in verband met
dergelijke wijzigingen, voor zover dergelijke wijzigingen resulteren in inhoud die afwijkt van de gezaghebbende, door
Roxell gepubliceerde Engelse versie van de handleiding. Voor de actuele informatie over de montage en de werkingen
van de Roxell-producten kunt u contact opnemen met de klantendienst en/of de technische of serviceafdeling van
Roxell. Indien u om het even welke twijfelachtige inhoud in een handleiding waarneemt, gelieve dan Roxell onmiddellijk
schriftelijk hiervan in kennis te stellen: ROXELL BV - Industrielaan 13, 9990 Maldegem - Belgium.
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Algemene informatie
BELANGRIJK: Deze handleiding moet door de gebruiker, het verantwoordelijk personeel en het
bedieningspersoneel gelezen en begrepen worden en op alle punten in acht worden genomen.

Neem de wettelijke voorschriften en de geldende regels in acht
Het betreft hier onder meer de Europese verordeningen en richtlijnen die zijn omgezet in nationale wetgeving, en/of de
wetten, veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften die van toepassing zijn in het land van de gebruiker.
Bij de montage, de bediening en het onderhoud van de installatie moeten de betreffende wettelijke voorschriften en de
geldende technische regels in acht worden genomen.

Reglementair gebruik
De installatie is uitsluitend ontworpen voor intensieve veehouderij en is ontwikkeld volgens de geldende regels van goed
vakmanschap. Extra belasting van het product is daarom verboden. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk gebruik. De
fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. Uitsluitend de gebruiker is hiervoor verantwoordelijk.
De fabrikant kan uit de systeemgegevens afleiden of het product overeenkomstig het beoogde gebruik werd gebruikt.

Te ontraden gebruik
Elk ander gebruik dan beschreven in Reglementair gebruik valt onder de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker.

Aansprakelijkheid
De (verlengde) garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen: verzuim van de klant om de geleverde goederen
te controleren en zichtbare defecten met betrekking tot de producten binnen 8 dagen na de levering te melden;
oneigenlijke behandeling, transport, aanpassing of herstelling; ongelukken, gebrekkig of oneigenlijk gebruik; gebrekkige
of oneigenlijke montage, installatie, aansluiting of onderhoud (rekening houdend met de meest recente montage-,
installatie-, aansluitings- en onderhoudshandleidingen van Roxell); oneigenlijke aanpassingen aan of manipulaties van
het besturingssysteem, de hardware of enige andere software van het product door de klant; overmacht; nalatigheid,
gebrek aan toezicht of onderhoud door de klant; normale slijtage; gebruik van reinigings- en ontsmettingsmiddelen
die zijn uitgesloten in de meest recente gebruiks- en onderhoudshandleidingen van Roxell; gebruik van reinigings- en
ontsmettingsmiddelen die in strijd zijn met de instructies van de leveranciers; of gebruik van de producten in een ATEX-
omgeving (potentieel explosieve omgeving).
De (verlengde) garantie is niet van toepassing in het geval van een gebrek veroorzaakt door materialen, toebehoren of
diensten geleverd door de klant; of door tussenkomst van een persoon of entiteit die niet bevoegd of gekwalificeerd is
voor het uitvoeren van een dergelijke interventie. Daarnaast is de (verlengde) garantie enkel van toepassing indien de
producten worden gebruikt in stallen en alle onderdelen of componenten van de producten door Roxell worden geleverd.
Roxell is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk of gebrekkig gebruik, montage, installatie, aansluiting
of onderhoud van de producten. In dit kader erkent de klant uitdrukkelijk dat (i) alle gebruik, montage, installatie,
aansluiting of onderhoud dient te geschieden in overeenstemming met de meest recente montage-, installatie-,
aansluitings- en onderhoudshandleidingen van Roxell, en dat (ii) de elektrische installatie waarop de Producten moeten
worden aangesloten in overeenstemming is met de toepasselijke lokale wetgeving inzake elektrische installaties.
Daarnaast moeten de producten zowel mechanisch als elektrisch door de klant worden getest volgens de modernste
technieken en toepasselijke lokale wetgeving.

Kwalificaties personeel

Gebruiker
De persoon die voor zijn taak een functie of werking van een product gebruikt of die aan het product werkt. De gebruiker
moet de gebruiksaanwijzing kunnen lezen en volledig begrijpen. De gebruiker heeft kennis van de werking en opbouw van
de installatie.
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Vakman
Een deskundige die de installatie (mechanisch/elektrisch) kan monteren en onderhouden, en storingen kan oplossen.
Op basis van zijn/haar technische opleiding en ervaring, beschikt hij over voldoende kennis om werkzaamheden te
beoordelen, mogelijke gevaren te herkennen en gevaarlijke situaties te verhelpen.

Opslag
Plaats alle te monteren onderdelen in een ruimte of op een locatie waar de nog niet gemonteerde onderdelen beschermd
zijn tegen weersinvloeden.

Transport
Afhankelijk van de grootte van de onderdelen en de plaatselijke omstandigheden en wetgeving, moeten de onderdelen
van de machine met een vorkheftruck worden getransporteerd.
De vorkheftruck moet worden bediend door een gekwalificeerd persoon en in overeenstemming met de regels van goed
vakmanschap. Controleer bij het heffen van de last altijd of het zwaartepunt van de last stabiel is.

Demonteren
Demonteer de installatie en de onderdelen ervan in overeenstemming met de milieuwetgeving van het land of de
plaatselijke autoriteiten die op dat moment van toepassing zijn. Alle werkingsproducten en wisselstukken moeten volgens
de geldende milieuvoorschriften worden opgeslagen en afgevoerd.

Milieu-informatie voor klanten in de Europese Unie

De Europese regelgeving bepaalt dat apparatuur die is gemarkeerd met dit symbool op het product of
de verpakking, niet mag worden ingezameld met niet-gescheiden huishoudelijk afval.
Dit symbool duidt aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet bij het
gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid. We raden aan het product naar een officieel
inzamelpunt te brengen, zodat een expert de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kan
vernietigen. Controleer zelf welke lokale wetgeving van toepassing is op de gescheiden inzameling
van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Volg de lokale voorschriften op en gooi het
product nooit weg bij het huishoudelijke afval.

Informatie over afvalverwerking - elektrisch/elektronisch materiaal voor bedrijven
1. In de Europese Unie

Als u het product voor commerciële doeleinden hebt gebruikt en u wil het weggooien, contacteer dan Roxell
voor informatie over het retourneren van het product. Het is mogelijk dat u een afvalverwerkingsbijdrage moet
betalen voor het retourneren en recyclen. Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale
inzamelingsinrichtingen worden verwerkt.

2. In andere landen buiten de Europese Unie
Als u dit product wil weggooien, contacteer dan de lokale autoriteiten voor informatie over de juiste
verwerkingsprocedure.

Het niveau van de geluidsemissie
Het geluidsniveau van de installatie in werking mag niet hoger zijn dan 70 dB(A).
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LOTOTO = Lock Out - Tag Out - Try Out (vergrendelen – labelen – testen)
Before you begin: Iedereen heeft zijn eigen slot en label nodig, die niet door anderen verwijderd kunnen worden. Informeer alle
personen die door de procedure worden beïnvloed.

1 Blokkeren
- Lokaliseer alle energiebronnen (elektrisch, hydraulisch, pneumatisch).
- Schakel ze uit.
- Stel de betrokken installatie of het proces buiten bedrijf en vergrendel zodat die niet meer kan worden

gebruikt. Dit is mogelijk aan de hand van een hangslot of een ander blokkeringsmechanisme (vergrendelen).
2 Markeren

Bevestig aan het hangslot of het blokkeringsmechanisme een teken, label of sticker om de aard en de verwachte
duur van de werken aan andere personen bekend te maken (labelen).

3 Controleren
- Controleer of de energiebron is uitgeschakeld.
- Verwijder eventueel resterende energie.
- Controleer of de installatie of het proces daadwerkelijk veilig is (testen).

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Zorg ervoor dat u persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt (beschermende handschoenen, antislip
veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, stofmasker...).

Verlichtingssterkte - voldoende verlichting
• Bij gebruik, onderhoud en installatie is een minimum verlichtingssterkte van 200 lux nodig. Volg de lokale

voorschriften voor uw land.
• Zorg bij de installatie voor (draagbare) noodverlichting in geval van stroomuitval.

Elektrisch materiaal, controlekasten, onderdelen en aandrijven
• Voor de bediening van controlekasten moet er minstens 70 cm vrije ruimte zijn.
• Controlekasten moeten altijd gesloten blijven. De sleutel van de controlekast moet in het bezit zijn van een bevoegd

persoon. Onderhoudsactiviteiten in de bedieningspanelen mogen alleen worden uitgevoerd door een elektricien (zie
boven).

• De gebruiker moet de nodige maatregelen nemen om ratten, muizen en ander ongedierte van de controlekasten te
weren.

• Als elektrisch materiaal, controlekasten, onderdelen en aandrijven beschadigd zijn, moet het systeem onmiddellijk
gestopt worden!

• Elektrisch materiaal, controlekasten, onderdelen en aandrijven mogen nooit met water of een ander vloeistof
bespoten worden!

• Elektrisch materiaal, controlekasten, onderdelen en aandrijven mogen nooit met enig materiaal afgedekt worden.
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Informatie over de restrisico's - gebruikte veiligheidssignalering
Er zijn drie gevarenniveaus, die u herkent aan de volgende signaalwoorden:
• GEVAAR
• WAARSCHUWING
• VOORZICHTIG
De aard en de bron van het dreigende gevaar en de mogelijke gevolgen bij het niet in acht nemen van waarschuwingen
worden hier vermeld!

Symbool Betekenis
GEVAAR wijst op een direct dreigend gevaar dat kan leiden tot een ernstig of zelfs dodelijk
ongeval indien de veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen.

WAARSCHUWING wijst op een mogelijk dreigend gevaar dat kan leiden tot een ernstig ongeval
of schade aan het product indien de veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen.

VOORZICHTIG wijst op mogelijke, gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot licht lichamelijk
letsel of materiële schade indien de veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen.

Dit symbool verwijst naar ondersteunende informatie.

Toegestaan

Niet toegestaan

Dit symbool zal gebruikt worden om uw aandacht te vestigen op punten die van groot belang
zijn voor uw veiligheid. Het betekent: opgelet - volg de instructies. Schakel de stroom uit en
herlees de veiligheidsvoorschriften. Kortom: wees waakzaam. Het niet naleven van deze
instructies kan ernstige verwondingen of zelfs de dood tot gevolg hebben. 
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Gebruikershandleiding
Algemene veiligheidsvoorschriften
Fortena nr.: 003
Automatisch kettingvoersysteem voor pluimvee

GEVAAR: Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het systeem in gebruik neemt.

• Schakel de stroomtoevoer altijd uit met de hoofdschakelaar, voordat u reparatie- of onderhoudswerkzaamheden
uitvoert.

• Zorg ervoor dat u persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt (beschermende handschoenen, antislip
veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, stofmasker...).

• Het systeem start automatisch. Om toegang te hebben tot gevaarlijke plaatsen (bijvoorbeeld automatische aftappen,
kabels, vultrechters, besturingseenheden, controle-eenheden of aftapgaten in de buizen):
1. Het transportsysteem volledig uitschakelen.
2. Ervoor zorgen dat niemand zonder uw medeweten het systeem kan aanzetten.

• Laat geen onbevoegden de stal betreden tijdens uw afwezigheid.
• Let op bij het omhoog en omlaag lieren op de voer-, verwarming- of nestlijnen/-circuits:

- Zet bij de minste hapering de beweging stop.
- Ga nooit onder de lading staan bij het omhoog of omlaag lieren van de voer-, verwarming- of nestlijnen/-circuits.

• Als het systeem blokkeert:
1. Schakel het systeem onmiddellijk uit.
2. Lees de storingstabel aandachtig en volg de instructies nauwkeurig.
3. Contacteer een vakman. Een ketting op spanning kan wanneer deze breekt zeer ernstige verwondingen

veroorzaken.
• Controleer regelmatig de kabel, het hoekwiel, de koppeling voor de voergoot and grille-aansluitingen. Span aan

indien nodig.
• Controleer regelmatig of het systeem, de onderdelen ervan en de mechanische beveiligingen naar behoren werken

en of goedgekeurde veiligheidsschakelaars worden gebruikt.

Lees de gebruikershandleiding en de gebruiks- en montagehandleiding zorgvuldig door.

Onbevoegde personen zijn verboden.

Dit symbool zal gebruikt worden om uw aandacht te vestigen op punten die van groot belang zijn voor
uw veiligheid.
Het betekent: waarschuwing.
1. Volg de veiligheidsinstructies.
2. Schakel de stroom uit.
3. Lees de veiligheidsinstructies opnieuw.
Kortom: wees waakzaam. Het kan ernstige verwondingen of zelfs de dood tot gevolg hebben.
Draag beschermende handschoenen.
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Algemene veiligheidsvoorschriften - liersystemen
Dagelijks / gemotoriseerd / handbediende lier voor voer-, verwarming- en nestsystemen

GEVAAR: Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het systeem in gebruik neemt.

• Let op bij het omhoog en omlaag lieren op de voer-, verwarming- of nestlijnen/-circuits:
- Zet bij de minste hapering de beweging stop.
- Ga nooit onder de lading staan bij het omhoog of omlaag lieren van de voer-, verwarming- of nestlijnen/-circuits.

• Laat geen onbevoegden de stal betreden tijdens uw afwezigheid.
• Draag geen losse kledij.
• Alleen volwassenen mogen de lier bedienen.
• Gebruik alleen de lier om Roxell-voer, verwarming- of nestlijnen/-circuits op te hangen.
• Controleer steeds de staat van de lier en de kabel vooraleer ze te gebruiken.

- Een gerafelde, geknikte of beschadigde kabel moet onmiddellijk vervangen worden.
- Een losgekomen of beschadigde lier moet onmiddellijk vervangen worden.

• Controleer steeds de staat van de kabel vooraleer hem te gebruiken.
• Raak tijdens gebruik de kabel, de draaiende onderdelen van de lier en de schakelaars voor de automatische lier nooit

aan.
• Bedien de lier enkel wanneer niemand zich onder de last bevindt.
• Kijk steeds naar de last tijdens het gebruik van de lier in manuele modus.
• Voorkom dat de last een schokkende beweging maakt.
• Dek de lier af tijdens het reinigen.

GEVAAR: Elke lier heeft zijn eigen beoogd gebruik:
• De handbediende lier is alleen geschikt voor de hoogteregeling tijdens het verblijf van de ronde en voor het

oplieren voor het schoonmaken aan het einde van de ronde.
• De gemotoriseerde lier is geschikt voor de hoogteregeling tijdens het verblijf van de ronde of dagelijks lieren voor

het voeren/vullen/schoonmaken gecontroleerd door een operator.

OPMERKING: Er zijn alleen eindeloopschakelaars op de aandrijfeenheid van de lier beschikbaar, aangesloten
op een afzonderlijke controlekast op de lieraandrijving.

• De gemotoriseerde lier is geschikt voor de hoogteregeling tijdens de ronde of automatisch dagelijks lieren voor
het voeren/vullen gecontroleerd door de iQon-computer.

Verboden: Gebruik de handlier nooit om personen te hijsen.

Gevaar: als u vast komt te zitten, kan er ernstig letsel ontstaan.
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Algemene introductie
Fortena is een automatisch kettingvoersysteem voor pluimvee. Het is ontwikkeld als voersysteem voor vrouwelijke
ouderdieren in de productie.
Het voer wordt verdeeld in een open voergoot die in een circuit is geïnstalleerd. Het voer wordt getrokken door een
ketting aangestuurd door een aandrijfeenheid.
Het systeem is zo ontworpen dat het kan worden aangepast. Roxell biedt verschillende opties aan:

• circuit ondersteund op poten, hangend, of een combinatie van beide
• met of zonder dagelijks lieren
• systeem met enkele of variabele snelheid
• directe toevoer van voer met vultrechters of voertoevoer met trechters
• optie voor automatische regeling door de Roxell iQon voercomputer

Layout van het kettingvoersysteem

Algemeen
Voor een optimaal gebruik van het kettingvoersysteem is het van essentieel belang dat het algemene plan en de indeling
van de stal goed doordacht zijn.
Zo is het bijvoorbeeld belangrijk te weten waar de voersilo's zullen worden geplaatst en waar het voer de stal
binnenkomt. Het is ook noodzakelijk te weten welke opties zullen worden geïnstalleerd om een adequaat voersysteem te
kunnen ontwerpen.
Er dient rekening te worden gehouden met de volgende onderwerpen:

• lengte van de circuits en aantal circuits
• voertoevoer
• snelheid
• ophanging
• capaciteit
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Lengte van de circuits en aantal circuits

Circuitlengte
De vereiste circuitlengte om de dieren te voeden hangt af van het aantal dieren in de stal.

Minimale voerruimte/hen 15 cm
De hennen kunnen aan beide kanten van de voergoot eten, wat betekent dat er
2 hennen per 15 cm kunnen eten.

Optimaal aantal hennen/m circuit 13,3 hennen
Bijvoorbeeld: voor 9900 hennen is in totaal 9900/13,3 = 744,36 m circuit nodig.

- -13,3 hennen/m15 cm

Aantal circuits
Het vereiste aantal circuits hangt af van de lengte en de breedte van de stal.

Aanbevolen breedte tussen de
voergoten

1 m

-1 m

OPMERKING: Het is mogelijk een circuit rond de nesten te installeren, indien er voldoende ruimte is om aan beide
zijden van het nest te stappen. Gewoonlijk worden er in een stal met EU layout 4 circuits gebruikt: twee aan elke kant
van het nest.
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Type toevoer
Er zijn twee manieren om voer naar het systeem toe te voeren:

• Van trechters geïnstalleerd op het circuit
• Rechtstreeks uit de voersilo buiten de stal met behulp van vultrechters

OPMERKING: Het type toevoer bepaalt het type en de capaciteit van het transportsysteem.

Trechters
Door trechters te gebruiken kan de dagelijkse hoeveelheid voer al de dag ervoor naar de trechter worden verdeeld. Dit
zorgt ervoor dat het voer kan worden toegevoerd met 1 Flex-Auger van lage capaciteit.
De trechters hebben een modulair ontwerp en beperken beschaduwing tot een minimum.
Het aantal trechters per circuit hangt af van de circuitlengte en het aantal aandrijfeenheden (zie Aantal aandrijven (page
I-6)).

Capaciteit van de trechter
Basis 75 kg
Extensie 100 kg
Deksel 25 kg

OPMERKING: Standaard trechtercapaciteit: 200 kg

Vultrechters
Door het voer rechtstreeks uit de voersilo buiten de stal te halen, ontstaat er geen extra beschaduwing in de stal.

OPMERKING: Zorg ervoor dat het transportsysteem de hoge vraag naar capaciteit van het voersysteem kan
bijhouden.
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Aantal aandrijven
Het aantal nodige aandrijfeenheden per circuit hangt af van de lengte van het circuit. Het motorvermogen hangt af van
verschillende factoren.

Trechters

BELANGRIJK: Wij raden aan hetzelfde aantal aandrijfeenheden en trechters te installeren.

OPMERKING: Aangepaste configuraties zijn beschikbaar op aanvraag.

Snelheid Totale
circuitlengte
(m)

Kettingsnelhe
id (m/min)

Motor (kW) Frequentie
(Hz)

# motoren/
circuit

# trechters/
circuit

Bediening

0,75 50Met één
snelheid (1
fase en 3
fase)

0–300 20 (voeren en
vullen) 0,9 60

2 2 Softstarter
per circuit

1,5 50Variabele
snelheid (1
fase)

0–300 20 (voeren)
36 (vullen) 1,8 60

2 2 PWM-
omvormer op
elke motor

1,5 50Variabele
snelheid (3
fase)

0–160 20 (voeren)
36 (vullen) 1,8 60

1 1 Sinusomvorm
er in CCP

1,1 50Variabele
snelheid (3
fase)

161–220 20 (voeren)
36 (vullen) 1,3 60

2 2 Sinusomvorm
er in CCP

1,5 50Variabele
snelheid (3
fase)

221–300 20 (voeren)
36 (vullen) 1,8 60

2 2 Sinusomvorm
er in CCP

Vultrechters

BELANGRIJK: Wij raden aan hetzelfde aantal aandrijfeenheden en vultrechters te installeren.

OPMERKING: Aangepaste configuraties zijn beschikbaar op aanvraag.

Snelheid Totale
circuitlengte
(m)

Kettingsnelhe
id (m/min)

Motor (kW) Frequentie
(Hz)

# motoren/
circuit

# of
vultrechters/
circuit

Bediening

0,75 50Met één
snelheid (1
fase en 3
fase)

0–300 20 (voeren en
vullen) 0,9 60

2 2 Softstarter
per circuit

1,5 50Variabele
snelheid (1
fase)

0–300 20 (voeren)
36 (vullen) 1,8 60

2 2 PWM-
omvormer op
elke motor

1,5 50Variabele
snelheid (3
fase)

0–180 20 (voeren)
36 (vullen) 1,8 60

1 1 Sinusomvorm
er in CCP

1,1 50Variabele
snelheid (3
fase)

181–240 20 (voeren)
36 (vullen) 1,3 60

2 2 Sinusomvorm
er in CCP

1,5 50Variabele
snelheid (3
fase)

241–300 20 (voeren)
36 (vullen) 1,8 60

2 2 Sinusomvorm
er in CCP
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Snelheid
Het is mogelijk te kiezen voor een variabele snelheid. In dat geval kan de snelheidsregelaar op twee verschillende plaatsen
worden geïnstalleerd:

• Op de motor in de stal (alleen beschikbaar voor ingangsspanning van 1 fase)
• In de servicekamer

GEVAAR: Door de grote afstand tussen CCP en motoren is het technisch niet mogelijk een PWM-omvormer te
gebruiken samen met EMC-filters en afgeschermde kabels. Neem voor help contact op met Roxell.

Er zijn twee snelheidsbereiken:

Snelheidsbereik Gebruik Tijd
Hoge snelheid Om voer in het systeem te verdelen. Duur vullen circuit = 28–36 m/min
Lage snelheid Om het voer te blijven verdelen terwijl de dieren

uit de goot eten.
Duur bijvullen = 16–22 m/min

OPMERKING: U kunt een voercyclus instellen met de iQon-computer: zie Softwarehandleiding iQon en Stalkaart.

Aanbeveling: om het verplaatsen en de stress van de dieren tot een minimum te beperken, moet het eerste voer binnen
4 minuten worden verdeeld. De optimale snelheid om dit te bereiken is 36 m/min. Dit moet in het donker gebeuren.
In het geval van een dagelijks liersysteem gebeurt deze eerste vulling met hoge snelheid terwijl het systeem nog is
omhoog gelierd. Het systeem wordt dan naar beneden gelierd tot op eethoogte en de rest van het voer wordt verdeeld
met een lage snelheid van 20 m/min.

                                                                                                                                                                                                        page 7
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Ondersteund/opgehangen circuit
Het kettingvoersysteem kan:
• Ondersteund zijn op poten
• Opgehangen zijn met gemotoriseerde of handbediende lier
• Opgehangen zijn met dagelijkse lier

Ondersteund zijn op poten
Het volledige kettingvoersysteem kan op poten worden geïnstalleerd. Dit houdt in dat u het systeem na elke ronde moet
demonteren om de stal grondig te reinigen.
Om voedselverspilling te voorkomen en de dieren comfortabel te laten eten, is het belangrijk de hoogte van het circuit
aan te passen aan de ontwikkeling van de dieren. Een correcte circuithoogte vermindert ook het risico op grondeieren.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat het circuit gelijk ligt met de vloer.

OPMERKING: Het is ook mogelijk het ondersteunde circuit op poten te gebruiken in combinatie met ophanging. In dit
geval geven de poten extra zekerheid dat het systeem overal in de stal waterpas staat.

Opgehangen zijn met gemotoriseerde of handbediende lier
Het kettingvoersysteem kan worden opgehangen en omhoog/omlaag worden gelierd met een gemotoriseerde of
handbediende lier. Zo kunt u het systeem omhoog lieren bij het schoonmaken van de stal tussen de rondes door.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat het circuit gelijk met de vloer hangt.

GEVAAR: Zorg ervoor dat de toevoerbuizen leeg zijn wanneer u na het voeren de lier gebruikt.

GEVAAR: Elke lier heeft zijn eigen beoogd gebruik:
• De handbediende lier is alleen geschikt voor de hoogteregeling tijdens het verblijf van de ronde en voor het

oplieren voor het schoonmaken aan het einde van de ronde.
• De gemotoriseerde lier is geschikt voor de hoogteregeling tijdens het verblijf van de ronde of dagelijks lieren voor

het voeren/vullen/schoonmaken gecontroleerd door een operator.

OPMERKING: Er zijn alleen eindeloopschakelaars op de aandrijfeenheid van de lier beschikbaar, aangesloten
op een afzonderlijke controlekast op de lieraandrijving.

• De gemotoriseerde lier is geschikt voor de hoogteregeling tijdens de ronde of automatisch dagelijks lieren voor
het voeren/vullen gecontroleerd door de iQon-computer.
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Capaciteit
Er zijn 6 niveaus die kunnen worden ingesteld voor de opening voor de voercapaciteit. We raden aan om de opening
dagelijks te controleren om te verzekeren dat deze correct is ingesteld.

Voercapaciteit van de vultrechter en trechter*:

Niveau
(positie)

Voer in goot
kg/m

Voer/dier
g

Capaciteit 20 m/min**
kg/h

Capaciteit 36 m/min**
kg/h

1 0,65 49 780 1365
2*** 0,85 64 1020 1785
3*** 1,05 79 1260 2205

4 1,3 98 1560 2730
5 1,6 120 1920 3360
6 1,9 143 2280 3990

* Voorwaarde: 13,3 dieren/m
** Capaciteit berekend voor densiteit van 0,7 kg/dm³
*** Uiterst aanbevolen om niveau 2 en 3 te gebruiken

                                                                                                                                                                                                        page 9
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Richtlijnen voor de bediening van het systeem

Eerste gebruik van het systeem

OPMERKING: De olie op de nieuwe ketting en goten vertraagt in het begin het voertransport.

1. Vul het nieuwe systeem bij de ingebruikname met doses van 5 kg voer totdat er ongeveer 25 kg voer in het systeem
zit.

GEVAAR: Steek uw handen nooit in de vultrechter tijdens het vullen van het systeem.

2. Schakel het systeem in tot het voer verdeeld is.
3. Herhaal stap 1 en 2 tot het hele circuit gevuld is. Op die manier:

- Test het systeem en controleer of het circuit correct is geïnstalleerd.
- Raakt u vertrouwd met het systeem.
- Test of de kettingspanning juist is. Als dit niet het geval is, raadpleeg dan Spannen en vervangen van de ketting

(page I-15).

OPMERKING:
• Te hoge spanning: ketting loopt met schokken of niet constant.
• Te lage spanning: ketting stuitert omhoog na de aandrijfeenheden.

OPMERKING: Als u wat roet aantreft aan de binnenkant van de goten of op de ketting, raden wij aan de eerste 5 kg
voer te mengen met ± ¼ l maïsolie. Dit voorkomt ruis en trillingen tijdens het opstarten.

OPMERKING: Breng de stal en het strooisel minstens 24 uur voor de aankomst van de dieren op de juiste
temperatuur.

Praktische gegevens over het gebruik van het systeem tijdens de productieperiode
De grille bovenaan de goot maakt het mogelijk hanen en hennen gescheiden te voeren.

Voordat de dieren in de stal komen
• Laat het systeem draaien en controleer op problemen. Als er problemen zijn, is het belangrijk deze aan te pakken

voordat de dieren er zijn.
• Zorg ervoor dat de circuits stevig en waterpas zijn.
• Zorg ervoor dat de vultrechters en trechters in de juiste positie staan.
• Controleer of er geen bouten zijn losgekomen.
• Controleer het toevoersysteem op lekken of verstoppingen.
• Controleer de ketttingspanning.
• Zorg ervoor dat er niets meer in de goot zit dat het systeem kan blokkeren.
• Zorg ervoor dat de trechters schoon en droog zijn.
• Kalibreer de weger. Nauwkeurig wegen van het voer is van cruciaal belang om te voorkomen dat de ronde te veel of

te weinig wordt gevoerd.
• Stel de capaciteitsregelaar correct in.
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Tijdens de productie
• Observeer dagelijks het eetgedrag van de dieren om ervoor te zorgen dat hanen en hennen niet van elkaars voer eten

en dat de voersystemen op de juiste hoogte hangen.
• Verhoog geleidelijk de positie van de goten tot op de geschikte eethoogte.
• Zorg ervoor dat het voer goed wordt verdeeld en dat de capaciteit correct is ingesteld.
• Controleer dagelijks op beschadigingen of afwijkingen.

Bediening van het systeem
Houd rekening met het volgende bij het instellen van de tijden:
Tijd die het circuit nodig heeft om één volledige ronde te voltooien = circuitlengte: snelheid (m/s)

Deze tijd wordt bepaald bij de installatie:

• Optie 1: bepaal een circuitvultijd die lang genoeg is om al het voer te verdelen. Dit kan alleen aan het begin van een
ronde.

• Optie 2: bepaal een cyclus voor bijvultijd/pauzetijd (aanbevolen).

Trechters
Alle trechters hebben een minimumsensor die bepaalt wanneer de circuits stoppen met draaien. Beide trechters moeten
leeg zijn voordat de circuits stoppen binnen de in iQon ingestelde tijd.

OPMERKING: Als de sensor bedekt is met voer, wordt de trechter niet gevuld.

Vultrechter
• Met gemotoriseerde of handbediende lier: elke laatste valbuis van de toevoer Flex-Auger heeft een maximumsensor

die bepaalt wanneer voer moet worden toegevoerd vanuit de weger/silo.
• Met automatische dagelijkse lier: elke laatste valbuis van de toevoer Flex-Auger heeft een minimumsensor die

bepaalt wanneer de circuits stoppen en een maximumsensor die bepaalt wanneer er voer moet worden toegevoerd
vanuit de weger/silo.
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Reinigen

GEVAAR: Gebruik beschermende handschoenen.

GEVAAR: Pas op voor draaiende delen bij het reinigen van het systeem. Steek nooit uw handen in de hoekwielen.

GEVAAR: Houd de grille op de voergoot voor een betere veiligheid.

Voordat u begint met reinigen:

1. Open de reinigingsschuif.

GEVAAR: Door de reinigingsschuif te openen terwijl de ketting draait, ontstaat het gevaar dat uw vingers worden
afgesneden als u van onderen in de opening grijpt. Gebruik beschermende handschoenen.

2. Verwijder restvoer door het systeem te laten draaien.
3. Verwijder het hoekwieldeksel en het deksel van de versnellingsbak.
4. Verwijder de valbuizen van het systeem.
5. Bij trechters: verwijder het deksel en aanwezige trechteropbouw.
6. Dek de motoren af met een kunststof doek.

VOORZICHTIG:  Motoren en schakelaars zijn IP55. Dit betekent dat ze bestand zijn tegen spatwater, maar niet
tegen een hogedrukreiniger.

Reinig de goot met een hogedrukreiniger:

1. Laat de goot weken.
2. Schuim de goot in.
3. Reinig de goot terwijl het systeem draait.
4. Bij trechters: verwijder het deksel en aanwezige trechteropbouw.

VOORZICHTIG: Indien u een agressief middel* wil gebruiken, neem dan eerst contact op met uw leverancier.

*Gasvormige formaldehyde (formol), vloeibare bijtende soda of natronloog, hypochloriet of chloorwater en cresolen
zijn zeer corrosief en zullen het systeem snel beschadigen.

1. Controleer welke combinatie van producten is goedgekeurd.
2. Controleer de specificaties van de leverancier(s).
3. Volg de instructies van de leverancier(s).

TIP: Hang de Stalkaart op een opvallende plaats in uw stal waar ze direct in het oog springt.
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Montagekit
U hebt de montagekit (09717209) nodig om:

• de kettingschakels aan te sluiten en los te koppelen (montagegereedschap voor kettingen)
• de ketting te spannen (kettingspanner)
• de goot te snijden (gereedschap om de goot te snijden)
• de grille te plaatsen en verwijderen (montagegereedschapsset voor de grille)
• de breekbout te vervangen (reparatieset voor breekbouten)

                                                                                                                                                                                                      page 13
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Aansluiting of loskoppeling van de kettingschakels

OPMERKING: Gebruik het montagegereedschap voor kettingen van de montagekit (zie Montagekit (page
I-13)).

09717185

1 2 3

4
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Spannen en vervangen van de ketting

OPMERKING: Gebruik voor het spannen van de ketting de kettingspanner die in de montagekit is inbegrepen (zie
Montagekit (page I-13)).

                                                                                                                                                                                                      page 15
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OPGELET: Controleer de ketttingspanning wekelijks.
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OPMERKING: Om de kettingschakels te koppelen of los te koppelen, gebruikt u het montagegereedschap voor
kettingen dat in de montageset is inbegrepen (zie Aansluiting of loskoppeling van de kettingschakels (page
I-14)).
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Grille verwijderen

OPMERKING: Gebruik het montagegereedschap voor de grille die bij de montagekit is geleverd (zie Montagekit (page
I-13)).

09717177
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Vervanging van de breekbout

OPMERKING: Gebruik de reparatieset voor breekbouten in de montagekit (zie Montagekit (page I-13)).

B
C

A

Referentie Beschrijving
A Bevestiging met moer
B Veiligheidskap
C Breekbout
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Deuronderdelen op CCP
3x230V
95009982

M A0 M A0 M A0 M A0 M A0

M A0

M A0 M A0 M A0 M A0

M A0M A0

A

B

C D E

F G H I J

K L M N

O P Q

Referentie Beschrijving
A Touchscreen
B Veiligheidsalarm
C Dagbuffer leeg
D Buffer hanen 1 leeg
E Buffer hanen 2 leeg
F FA hennen hoofdsilo tot weger
G FA hanen hoofdsilo tot weger
H FA weger tot dagbuffer
I FA weger tot buffer hanen
J FA dagbuffer tot voersysteem hennen
K Voersysteem hanen 1
L Voersysteem hanen 2
M Voersysteem hanen 3
N Voersysteem hanen 4
O Klok voor licht 1
P Waterklok 1
Q Automatische aftap buffer hanen 1
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Onderhoudsschema

GEVAAR: Schakel eerst de hoofdschakelaar uit. Zorg ervoor dat u persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt
(beschermende handschoenen, antislip veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, stofmasker...).

OPGELET: Acties in grijs moeten uitgevoerd worden door een vakman.

Betrokken onderdeel Onderhoudswerk Elke ronde Wekelijks 3-
maandelij
ks

Jaarlijks

Aandrijfeenheid
Maak de ventilator stofvrij. X
Controleer op mogelijke schade aan de
elektrische bedrading.

X

Maak de tandwielkast schoon. X
Controleer op mogelijke slijtage of schade aan
de aandrijftandwielen en de geleiders.

X

Vultrechter
Reinig. X
Controleer de sensor, indien van toepassing. X
Controleer of de terugslagplaat voor het voer
niet geblokkeerd is.

X

Trechter
Reinig. X
Controleer de sensor, indien van toepassing. X
Controleer of de teruglooprol voor het voer
goed draait.

X

Hoekwielen
Controleer op mogelijke slijtage van de wielen. X
Controleer op mogelijke slijtage van de
geleiders.

X

Controleer of de lagers niet geblokkeerd zijn. X
Ketting

Controleer de kettingspanning bij lopend en
gevuld circuit.
Zie Spannen en vervangen van de ketting (page
I-15).

X

Ophanging (handbediend, gemotoriseerd en dagelijkse lieren)
Controleer de bediening van de lier. Zie
Onderhoudsschema – liersystemen (page
I-22).

X

Controleer de verbinding van de kabels. X
Controleer de aansluiting van de katrollen. X
Controleer de ophanging van de goten en de
motoren.

X

Controleer handmatig de minimale en
maximale positie.

X

Controleer of de goten waterpas zijn. X
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Onderhoudsschema – liersystemen

GEVAAR: Schakel eerst de hoofdschakelaar uit. Zorg ervoor dat u persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt
(beschermende handschoenen, antislip veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, stofmasker...).

OPGELET: Acties in grijs moeten uitgevoerd worden door een vakman.

• Verwijder al het vuil en stof na elke ronde, of ten minste om de 6 maanden.
• Gebruik geen water om de gemotoriseerde lier te reinigen.
• Gebruik vet om de bewegende delen te smeren.
• Smeer alle draaiende lieronderdelen na reiniging (kettingkoppeling, koppelingen, lagers...).
• Smeer de schakelaar en glijplaat.
• Zorg ervoor dat de lier gemakkelijk op de draad van de hoofdas draait.
• Zorg ervoor dat de lierkabel correct (kabels naast elkaar) op de hoofdas wordt gewikkeld.
• Controleer de ophangkabel na elke ronde of om de 6 maanden.
• Controleer de schakelaars voor het voeren/vullen/reinigen.
• Verwijder stof en vuil van de schakelaar voor gemotoriseerd lieren.
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Storingstabel

GEVAAR: Schakel eerst de hoofdschakelaar uit. Zorg ervoor dat u persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt
(beschermende handschoenen, antislip veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, stofmasker...).

GEVAAR: Als de ketting van het circuit geblokkeerd is als gevolg van een van de in de onderstaande tabel genoemde
problemen, staat deze onder spanning. Wees uiterst voorzichtig en ga te werk zoals beschreven onder Spannen en
vervangen van de ketting (page I-15).

OPGELET: Acties in grijs moeten uitgevoerd worden door een vakman.

Probleem Mogelijke oorzaak Herstelling
• Paneel met tijdschakelklok en

vooringestelde teller: geen of
verkeerde programmering van
tijdklok of vooringestelde teller.

• Paneel met computer: geen of
verkeerde programmering van de
computer.

Controleer de programmering.

Breekbout is stuk. Vervang de breekbout (zie Vervanging
van de breekbout (page I-19)).

Bedieningsknop van het circuit in
positie "0". OPMERKING: Dit is geen defect,

maar het verhindert wel de
automatische werking.

Zet het in positie "I".
Motor uitgezet zonder overbelasting. 1. Controleer de zekeringen.

2. Controleer de afstelling van de
motorbeveiliging.

3. Herlaad de motorbeveiliging en
controleer of deze correct werkt.

Overbelaste motor:
• Te veel voer in de goten Laat de dieren de goten legen en pas

het voerprogramma aan.
• Niet goed vastgezet koppelstuk bij

de vultrechter of goot.
Draai het koppelstuk goed aan.

• Geblokkeerde hoekwielen in de
vultrechter.

Koppel het hoekwiel los of vervang het
indien nodig.

• Vreemd voorwerp blokkeert de
goot.

1. Controleer of er voorwerpen in de
goot zitten.

2. Verwijder het voorwerp.

Het circuit draait niet.

Bedieningsknop van een of meerdere
circuits in positie "0". OPMERKING: Dit is geen defect,

maar het verhindert wel de
automatische werking.

Zet het in positie "I".
Verkeerde programmering van de
tijdschakelklok.

Pas de programmering van de
tijdschakelklok aan.

Circuit stopt voortijdig/niet op tijd.

Verkeerde programmering van de
timer.

Pas de programmering van de timer
aan.

Circuit start opnieuw zodra een cyclus
is beëindigd.

Geen of verkeerde programmering van
de herhalingstimer.

Pas de herhalingstimer aan.
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Probleem Mogelijke oorzaak Herstelling
• Bij ingebruikname van het systeem. Dit is geen defect en zal na een paar

dagen verbeteren.
• Te korte ketting. Pas de kettinglengte aan.
• Te lang circuit. Controleer de maximumlengte en

installeer een extra aandrijfeenheid
indien nodig.

Ketting draait onregelmatig.

• Verkeerde ophanging van het
circuit.

1. Lijn het circuit opnieuw uit.
2. Controleer alle ophangingen en

regel bij waar nodig.
Ketting loopt met schokken of niet
continu.

Te hoge kettingspanning. Pas de kettingspanning aan (zie
Spannen en vervangen van de ketting
(page I-15)).

Ketting hoopt zich op na de
aandrijfeenheden.

Te lage kettingspanning. Pas de kettingspanning aan (zie
Spannen en vervangen van de ketting
(page I-15)).

Ketting beweegt omhoog met het
tandwiel in plaats van er verder te
schuiven.

Slijtage van het tandwiel aan de kanten
die ingrijpen (zie Slijtage van het
tandwiel (page I-24)).

Verdraai het tandwiel.

• Circuit over-spec. Controleer de circuitlengte.De breekbout breekt te vaak.
• Vreemd voorwerp blokkeert het

hoekwiel.
1. Controleer of er voorwerpen in the

hoekwiel zijn.
2. Verwijder het voorwerp.

De sensor werkt niet. Defecte sensor. Pas de sensor aan. Zie Instructies
voor het afstellen van de sensor (page
I-25).

Slijtage van het tandwiel

A

B

Referentie Beschrijving
A Kant die ingrijpt
B Looprichting van de voerketting
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Instructies voor het afstellen van de sensor

Instelling van de sensor

Referentie Beschrijving
A Schakelen tussen normaal open (NO) of normaal gesloten (NC)
B Afstelling van de gevoeligheid:

• Met de klok mee: om de gevoeligheid te verminderen
• Tegen de klok in: om de gevoeligheid te verhogen

OPGELET: Altijd langzaam draaien.
C Visualisatie van de ledbar:

• Sensorwaarde: 8 groene ledlampjes (4 links en 4 rechts)
• Uitgangscontact: 1 oranje ledlampje

Sensorverbinding
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Locatie van de sensor
Als de sensor op een valbuis wordt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de sensor aan dezelfde kant wordt geplaatst als
waar het voer aankomt (oranje) en zo ver mogelijk van de voerstroom.

OPMERKING: U kunt de positie van de sensor veranderen door de kabelbinder(s) los te maken en de buis te draaien
of omhoog/omlaag te bewegen.

OPMERKING: U kunt de voertoevoer beter zichtbaar maken door tijdens de sensorafstelling een lamp achter de buis
te plaatsen.

Kleur Locatie van de sensor
Rood Niet OK
Groen OK
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Sensorafstelling

OPMERKING: De sensorafstelling gebeurt af fabriek. Volg in geval van storing de hieronder beschreven stappen.

1. Zorg ervoor dat de sensor correct is geïnstalleerd en dat er zich geen voer voor de sensor bevindt.
2. Draai met een kleine schroevendraaier langzaam aan knop B totdat de 6e groene led oplicht.

OPMERKING: Werk altijd in oplopende volgorde: 1>2>3>4>5>6, niet 8>7>6.

OPMERKING: De oranje ledverlichting visualiseert het uitgangssignaal. Afhankelijk van het sensortype kan dit
gedrag een vertraging ondervinden (0 - 5 - 30 - 45 s).

3. Zorg ervoor dat de sensor zodanig is afgesteld dat de twee toestanden symmetrisch zijn rond het ledlampje van de
uitgangsstatus (oranje).

NOK NOK OK OK
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Storingstabel – liersystemen

GEVAAR: Schakel eerst de hoofdschakelaar uit. Zorg ervoor dat u persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt
(beschermende handschoenen, antislip veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, stofmasker...).

GEVAAR: Zorg ervoor dat u eerst alle elementen verwijdert die de veilige bediening van het systeem kunnen
hinderen.

GEVAAR: Het niet naleven van de instructies kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

OPGELET: Acties in grijs moeten uitgevoerd worden door een vakman.

Probleem Mogelijke oorzaak Herstelling
Defecte eindeloopschakelaar. Vervang de eindeloopschakelaar.
Geen elektrische voeding naar de
eindeloopschakelaar.

Herstel de stroomtoevoer. Als de
eindeloopschakelaar nog steeds niet werkt, neem
dan contact op met een vakman.

Eindeloopschakelaar
werkt niet.

Behuizing is vuil. Droogreinig de gemotoriseerde lier. Als de
eindeloopschakelaar nog steeds niet werkt, neem
dan contact op met een vakman.

Te zware last. Beperk de last tot max. 300 kg.
Geblokkeerde kabel. Deblokkeer de kabel.
Motor is stuk. Vervang de motor.
Eindeloopschakelaar voor het reinigen
is aangeraakt.

Lier kan enkel zakken.

Oplieren werkt niet.

Valbuizen zijn vol. Maak de valbuizen manueel leeg.
Geblokkeerde kabel. Deblokkeer de kabel.Neerlaten werkt niet.
Eindeloopschakelaar voor het voeren is
aangeraakt.

Lier kan enkel omhoog gaan.

Overbelaste motor. Controleer de CCP of motor.Motor werkt niet.
Te hete motor. Controleer de motor.
Kabel raakt het materiaal aan. Vervang de kabel en verhinder slijtage door wrijving

over hard materiaal.
Kabel is beschadigd.

Ophanging moet met enkele/dubbele
omleiding worden uitgevoerd.

Vervang de ophanging.
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Stalkaart
Richtlijnen voor de bediening van het systeem

Voordat de dieren in de stal komen Instellingen voor automatisch voeren
• Laat het systeem draaien en controleer op problemen. Als er problemen zijn, is het

belangrijk deze aan te pakken voordat de dieren er zijn.
• Zorg ervoor dat de circuits veilig en parallel hangen.
• Zorg ervoor dat de vultrechters in de juiste positie staan.
• Controleer de ketttingspanning.
• Zorg ervoor dat er niets meer in de goot zit dat het systeem kan blokkeren.
• Stel de capaciteitsregelaar correct in.

Zie Softwarehandleiding iQon.

Productieperiode Reinigen
• Observeer dagelijks het eetgedrag van de dieren om ervoor te zorgen dat hanen en hennen

niet van elkaars voer eten en dat de voersystemen op de juiste hoogte hangen.
• Verhoog geleidelijk de positie van de goten tot op de geschikte eethoogte.
• Zorg ervoor dat het voer goed wordt verdeeld en dat de capaciteit correct is ingesteld.
• Controleer de ketttingspanning.
• Controleer dagelijks op beschadigingen of afwijkingen.

Circuithoogte:

1. Open de reinigingsschuif.
2. Verwijder restvoer door het systeem te laten draaien.
3. Verwijder het hoekwieldeksel en het deksel van de versnellingsbak.
4. Dek de motoren af met een kunststof doek.

VOORZICHTIG: Motoren en schakelaars zijn IP55. Dit betekent dat ze bestand zijn tegen
spatwater, maar niet tegen een hogedrukreiniger.

VOORZICHTIG: Indien u een agressief middel* wil gebruiken, neem dan eerst contact op
met uw leverancier.

*Gasvormige formaldehyde (formol), vloeibare bijtende soda of natronloog, hypochloriet of
chloorwater en cresolen zijn zeer corrosief en zullen het systeem snel beschadigen.

1. Controleer welke combinatie van producten is goedgekeurd.
2. Controleer de specificaties van de leverancier(s).
3. Volg de instructies van de leverancier(s).

*00301440*
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Dagelijks lieren van het kettingvoersysteem

Cleaning

Mating

Feeding

Feeding circuit height

Time

light out

Sleeping

Circuit filling Refill time/Pause time cycle

Eating Mating

Winching down Winching up

Werkzaamheden Beschrijving
Naar beneden halen Het voersysteem wordt omlaag gelierd van de paarpositie naar de voerpositie.
Vullen circuit Het voer wordt met hoge snelheid verdeeld (36 m/min).

De duur van het vullen van het circuit kan worden ingesteld in iQon en hangt af van de circuitlengte. De vultijd van het circuit is gelijk aan de tijd die het
circuit nodig heeft om één volledige ronde te voltooien.

OPMERKING: Eenmalige instelling voor elke stal.
Bijvultijd Het voer wordt met lage snelheid verdeeld (20 m/min). De dieren kunnen ondertussen eten.

De bijvultijd kan worden ingesteld in iQon.
Pauzetijd De periode waarin het systeem niet draait en de dieren uit de goot kunnen eten.

De pauzetijd kan worden ingesteld in iQon.
Cyclus bijvultijd/pauzetijd De duur van de bijvultijd en de pauzetijd hangt af van de leeftijd en de eetsnelheid van de dieren.

De cyclus wordt herhaald totdat de dagelijkse hoeveelheid voer volledig over de circuits is verdeeld.
Naar omhoog lieren Het voersysteem wordt omhoog gelierd naar de paarpositie. 

*00301440*
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Inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.B) 
Declaration of incorporation of partly completed machinery (Directive 2006/42/EC, Annex 
II.1.B) 
 
Fabrikant/Manufacturer:  
Roxell BV, Industrielaan 13, 9990 Maldegem 
Tel: +32 50 72 91 72 
Fax: +32 50 71 67 21 
 
Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: 
Declares on its own responsibility that the product: 
 
Fortena / Bridomat     Nr: 003… / 007… 
Automatisch trog voedersysteem voor vleeskuikenouderdieren. 
Automatic trough feeding system for Broiler breeders. 
 
Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met:  
- de volgende richtlijnen: 2006/42/EG (Machinerichtlijn); 2014/30/EU (Elektromagnetische 

Compatibiliteit); 
- de geharmoniseerde Europese Normen: EN ISO 12100:2010; EN ISO 13854:2019;  

EN ISO 13857:2019; EN IEC 60204-1:2018; EN IEC 61439-1:2011; EN IEC 61439-2:2011. 
 
Het is verboden bovengenoemd product in gebruik te stellen voordat de machine waarin het wordt 
ingebouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Machinerichtlijn is verklaard.                    
 
Tevens verbindt de fabrikant (of zijn gemachtigde) zich om op met redenen omkleed verzoek van de 
nationale autoriteiten de relevante informatie over deze niet voltooide machine door te geven. De 
wijze van doorgifte is digitaal. De wijze van informatieverschaffing laat de intellectueel-
eigendomsrechten van de fabrikant van de niet voltooide machine onverlet.  
                                                 (NL) 
Relating to this declaration, is in accordance with  
- The following directives 2006/42/EC (Machinery Directive); 2014/30/EU (Electromagnetic 

Compatibility). 
- The harmonised European standards: EN ISO 12100:2010; EN ISO 13854:2019;  

EN ISO 13857:2019; EN IEC 60204-1:2018; EN IEC 61439-1:2011; EN IEC 61439-2:2011. 
 
This product must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated 
has been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive. 
 
The manufacturer (or its agent) also undertakes, at the duly reasoned request of the national 
authorities, to provide the relevant information concerning this partly completed machinery. The 
method of transmission will be digital. The manner in which the information is provided does not 
prejudice the manufacturer’s intellectual property rights concerning the partly completed 
machinery. 
                                                  (EN) 

 
Plaats, Datum / Place, Date: Maldegem, 01/12/2022 

 
……………………………….. 
Dhr. Gino Van Landuyt 
Managing Director 
 
 

“This part may only be filled out if all built-in subparts are delivered by Roxell” 
 
EG-verklaring van overeenstemming (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.A) 
EC declaration of conformity (Directive 2006/42/EC, Annex II.1.A) 
  
Wij/We_________________________________________________ 
            (naam installateur/name fitter) 
        _____________________________________________________________________ 
 
        _____________________________________________________________________ 
                (volledig adres en land/complete address) 
 
Verklaren geheel onder eigen verantwoording de  
Declare completely on own justification that 
 
       ________________________________________________________ 
                (naam machine/name machinery)                (nummer CE-label/number CE-label) 
 
In een installatie te hebben ingebouwd geheel volgens de Roxell-voorschriften en in 
overeenstemming met de bepalingen van de Machinerichtlijn. 
Has been incorporated in conformity with the provisions of the Machinery Directive and the 
prescriptions of Roxell BV. 
        
        ________________________________________________________ 
                (plaats, datum/place, date)                             (naam, handtekening/name, signature) 

 
 
      De EG-verklaring van overeenstemming/ inbouwverklaring betreft uitsluitend de machine of niet 

voltooide machine in de toestand waarin zij op de markt is gebracht, met uitsluiting van de later 
bijvoorbeeld door de verdeler en/of installateur en/of eindgebruiker toegevoegde componenten 
en/of verrichte bewerkingen. 

 
      The EC-declaration of conformity / declaration of incorporation relates exclusively to the machinery  

or partly completed machine in the state in which it was placed on the market and excludes 
components which are added and/or operations carried out thereafter for instance by the distributor 
and/or the installer and/or the final user. 
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EG-verklaring van overeenstemming (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.A) 
EC-declaration of conformity (Directive 2006/42/EC, Annex II.1.A) 

 
Fabrikant/Manufacturer:  
Roxell BV, Industrielaan 13, 9990 Maldegem 
Tel: +32 50 72 91 72 
Fax: +32 50 71 67 21 
 
Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: 
Declares on its own responsibility that the product: 

 
Winching system      Nr: 00102368 / 00102087  
Liersysteem voor voer- en drinklijnen; manueel en gemotoriseerd 
Winching system for feed- and drink lines; manual and motorised 
Nummer CE-label/number CE-label :______________________________________________ 
 
Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met:  
- de volgende richtlijnen: 2006/42/EG (Machinerichtlijn); 2014/30/EU (Elektromagnetische 

Compatibiliteit); 
- de geharmoniseerde Europese Normen: EN ISO 12100:2010; EN ISO 13854:2019; EN ISO 13857:2019;   

gemotoriseerd: EN IEC 60204-1:2018; EN IEC 61439-1:2011; EN IEC 61439-2:2011. 
 

De EG-verklaring van overeenstemming / inbouwverklaring betreft uitsluitend de machine of niet voltooide 
machine in de toestand waarin zij op de markt is gebracht, met uitsluiting van de later door bijvoorbeeld  de 
verdeler en/of installateur en/of eindgebruiker toegevoegde componenten en/of verrichte bewerkingen. 

                                                          (NL) 
 

Relating to this declaration is in accordance with 
- The following directives 2006/42/EC (Machinery Directive); 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility). 
- The harmonised European standards: EN ISO 12100:2010; EN ISO 13854:2019; EN ISO 13857:2019; 

motorised: EN IEC 60204-1:2018; EN IEC 61439-1:2011; EN IEC 61439-2:2011. 
 

The EC-declaration of conformity / declaration of incorporation relates exclusively to the machinery or partly 
completed machine in the state in which it was placed on the market and excludes components which are 
added and/or operations carried out thereafter for instance by the distributor and/or the installer and/or the 
final user.                                                          

(EN) 
 

Plaats, Datum / Place, Date: Maldegem, 01/01/2022 

 
……………………………….. 
Dhr. Gino Van Landuyt 
Managing Director 

 

00105502 





 

ROXELL BV - Industrielaan 13, 9990 Maldegem (Belgium)
Tel. +32 50 72 91 72 - info@roxell.com - www.roxell.com

ROXELL USA Inc. - 720 Industrial Park Road, Anderson MO 64831 (USA)
Tel. +1 417 845 6065 - info.usa@roxell.com - www.roxell.com

ROXELL Malaysia - No. 49, Jalan Permata 2/KS9, Taman Perindustrian Air Hitam, 41200 Klang, Selangor (Malaysia)
Tel. +60 3 3123 1767 - info.malaysia@roxell.com - www.roxell.com

ROXELL Россия - ООО «Рокселл» ОГРН 1157746055026
123060, Россия, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, офис 909.1
Телефон: +7 495 983 30 15 - Адрес электронной почты: info.russia@roxell.com - www.roxell.com


	Table of contents
	Disclaimer
	Algemene informatie
	Neem de wettelijke voorschriften en de geldende regels in acht
	Reglementair gebruik
	Te ontraden gebruik
	Aansprakelijkheid
	Kwalificaties personeel
	Gebruiker
	Vakman

	Opslag
	Transport
	Demonteren
	Milieu-informatie voor klanten in de Europese Unie
	Informatie over afvalverwerking - elektrisch/elektronisch materiaal voor bedrijven

	Het niveau van de geluidsemissie
	LOTOTO = Lock Out - Tag Out - Try Out (vergrendelen – labelen – testen)
	Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
	Verlichtingssterkte - voldoende verlichting
	Elektrisch materiaal, controlekasten, onderdelen en aandrijven
	Informatie over de restrisico's - gebruikte veiligheidssignalering

	Gebruikershandleiding
	Algemene veiligheidsvoorschriften
	Algemene veiligheidsvoorschriften - liersystemen
	Algemene introductie
	Layout van het kettingvoersysteem
	Algemeen
	Lengte van de circuits en aantal circuits
	Type toevoer
	Aantal aandrijven
	Snelheid
	Ondersteund/opgehangen circuit
	Capaciteit

	Richtlijnen voor de bediening van het systeem
	Eerste gebruik van het systeem
	Praktische gegevens over het gebruik van het systeem tijdens de productieperiode
	Bediening van het systeem
	Reinigen

	Montagekit
	Aansluiting of loskoppeling van de kettingschakels
	Spannen en vervangen van de ketting
	Grille verwijderen
	Vervanging van de breekbout
	Deuronderdelen op CCP
	Onderhoudsschema
	Onderhoudsschema – liersystemen
	Storingstabel
	Slijtage van het tandwiel
	Instructies voor het afstellen van de sensor

	Storingstabel – liersystemen

	Stalkaart
	Richtlijnen voor de bediening van het systeem
	Dagelijks lieren van het kettingvoersysteem

	Blank Page
	Blank Page



