
 
 

Info dieren 

Aantal dieren/pan 

  

10 

Gemiddelde leeftijd bij verwijdering (weken) 65 

Gemiddeld gewicht bij verwijdering (kg) 4,5 

Max. dagelijkse voerinname (g/dier) 130–150 

Technische info 

Pan Materiaal polypropyleen (nylon bovensteun) 

  Afmetingen 488 x 325 mm 

  Gemiddelde paninhoud 350 g 

  Hoeveelheid per voerniveau ong. 16 g  

Transport Materiaal buizen gegalvaniseerd staal 

  Buitendiameter buis 44,5 mm 

  Voerhoeveelheid 600 g/m buis  

  Max. korreldiameter 4 mm  

 Motorreductor 0,55 kW – 3/4 pk 

   3-fasig 50 Hz 

    560 tpm 

  Voertransportcapaciteit 700 kg/h 

  Max. lengte van de lijn 1 pan/buis 150 m 

    2 pannen/buis 150 m 

    3 pannen/buis 130 m 

CIRCUITS Stallengte 

Spiraal-

snelheid 

(m/min) 

Aantal 

vulpunten 

Circuit-

capaciteit  

(kg/h) 

(kg/h) 

Motorreductor 

(kW) 

Gelijktijdig vullen 80–150 m 30 2 2 x 1300 0,37 

Ophangpunten   max. om de 3 m 

Installatietijd (inclusief montage) 3 ervaren personen: 1 lijn (100 m) per dag 

 


