
Galinhas reprodutoras de 
 

Poedeiras comerciais 

Dimensões Standard Large 

Comprimento de seção do ninho 
(mm) 

2400 2400 

Largura de seção do ninho (mm) 1520 1660 

Altura (mm) (*) 850 1000 

Dimensões interiores do ninho (mm) 1193 x 485 1193 x 565 

Superfície interior do ninho (m²) 0,578 0,66 

Altura de acesso do ninho (mm) 120 120 

Tipos de ninhos  Parede Central Parede Central 

Nº de níveis 1 2 1 2 1 2 1 2 

Nº de aves/seção de ninho 110 165 220 330 Regulam 160 322 322 644 

Bio-
orgânico 

110 220 220 440 

Sistema de expulsão Fundo móvel Fundo móvel ou piso móvel 

Largura da esteira de ovos (mm) Central: 1 x 508 

Parede: 1 x 250 

Esteira de ovos de velocidade 
variável (m/min) 

0–6 

Altura da esteira de ovos (mm) (**) 560–700 635–970 

Slats cinzentos 

Dimensões (mm) 600 x 1200 

600 x 1000 

600 x 500 

Altura da tábua frontal (mm) 400, 200 ou 100 620 ou 740 

Slats de altura de salto (mm) 450, 250 ou 150 670 ou 790 

Inclinação 6°–8° 0°–2° 

Possível largura de slat (m) 1,2–3 1,2–7,8 

(*) Distância entre a subestrutura e a parte superior do ninho. 
(**) Quando a altura de coleta de ovos é muito baixa, pode-se usar um pequeno transportador. 


