
 
 

Titan 
Poids final 

50 15 kg 20 kg >20 kg 

Engraissement  Animaux par assiette 70–80 50–60  40–50 

  Poids final 3,75 kg 

Élevage  Animaux par assiette 70–80 

Infos sur les animaux 

 Femelles Mâles 

Âge minimum lors du retrait (semaines) 16 22 

Poids moyen lors du retrait (kg) 13 20 

Densité ventilation automatique (animaux/m²) 4,4–5,5 1,9–2,4 

Consommation journalière max. d'aliments (g/animal) 320 550 

Infos techniques 

Assiette Matériel polypropylène 

  Diamètre 540 mm 

  Contenu moyen des assiettes 1 kg (min.) – 4 kg (max.) 

 Transport Diamètre extérieur du tube 50,8 mm / 44,5 mm 

  

Entraînement (***) / (****) 

  

0,37 kW - 1/2 HP (***) /  

0,55 kW - 3/4 HP (****) 

  
50 Hz triphasé (***) / 

60 Hz triphasé (****) 

  
350 tr/min (***) /  

420 tr/min (****) 

  Capacité moyenne de transport 450 kg/h 

  
Longueur max. par point de remplissage 

200 m (pour tube de 50,8 mm) 

  150 m (pour tube de 44,5 mm) 

Suspension Points de suspension max. tous les 3 m 

Temps d'installation (y compris l'assemblage,  

la suspension et l'alimentation électrique) 

3 personnes qualifiées : 1 ligne  

(100 m par jour) 

(*) dans des bâtiments bien ventilés (ventilation automatique)  
(**) dans des bâtiments à côtés ouverts (ventilation naturelle)  
(***) sur la base de 50 Hz  
(****) sur la base de 60 Hz 
 

 

 

 


